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MUSZAKI LEIRAS

4483 Buj (hrsz.:1/1) Polgarmesteri Hivatal felujitasanak és korszerusitésének

kozlekedés kiviteli tervét.

I. Altaldnos megjegyzések:

Buj Kozség Onkormdnyzata megbizasabol elkészitettem 4483 Buj (hrsz.:1/1)
Polgarmesteri Hivatal felujitasanak és korszertisitésének kozlekedés kiviteli
tervét.

A helyrajzi szama: 1/1

I1. A kozlekedési helyszinrajz leirdsa:

A Polgarmesteri Hivatal meglévé kapubejard a 3823 szamu ok. tt jobb oldalan
van a 10+044 km-ben, Buj belteriiletén. Az aszfalt burkolata kozat 6,0m széles.
A parkolo6 épités és az azt szolgalo utak épitése a telken beliil torténik.
Parkold szamitas az OTEK szerint a 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet 4.
szamu melléklete, a kerékpartarold 7. szamu melléklete alapjan:
A fentiek értelmében a tervezett funkcidk esetében a kdvetkezd
parkolohely igények mertilnek fel:

meglévo parkolok: 4 db szgk. parkolo.
Tervezve lett 4db szgk. parkolo, ezek koziil 1db mozgaskorlatozott.
A mozgaskorlatozott parkolo piktogramjat Gjra kell festeni mert az 1dok
folyaman megkopott és nem jol lathato.
Egy db merodleges parkolo hossza 5Sm, a szélesség 2,5m. A mozgaskorlatozott
parkold 5,0x3,6m. A merdleges parkoldkat kiszolgald ut minimum 6,00m
sz¢les. A parkolohoz vezet6 belso ut 6,00 a kapubejaro 4,0m széles.
A vonalvezetést a helyszinrajz tartalmazza ( U-1).

III. Magassagi vonalvezetés:




A legnagyobb emelkedés vagy esés 1,0%.

IV. Keresztmetszet és palyaszerkezet (meglévo):

A telken beliili parkol6 burkolat szerkezete:
- 8 cm térkd
- 2 cm kiegyenlités
- 15 cm Ckt.
- 20 cm homokos kavics, ezt trg=95%-osra kell tomoriteni.
A foldmiivet trg=90%-osra kell tomoriteni.
A telken beliili ut burkolat szerkezete:
-5cem ACI1
- 15 cm Ckt.
- 20 cm homokos kavics, ezt trg=95%-osra kell tomoriteni.
A foldmivet trg=90%-osra kell tomoriteni.
Az épiilethez vezetd jarda burkolat szerkezete:
- 8 cm térkd
- 2 cm kiegyenlités
- 15 cm Ckt.
- 20 cm homokos kavics, ezt trg=95%-osra kell tomoriteni.

A foldmivet trg=90%-osra kell tomoriteni.

V. Viztelenités:

A viztelenités telken beluli szikkasztassal torténik.

VI. K6ézmivek:

Csak bekoto vezetékek vannak.

VII. Forgalomszabalyozas és balesetvédelem:




A végleges forgalmi rend a részletes helyszinrajzon van.

Nyiregyhéza, 2017 szeptember ho.
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Nagy Zoltan

tervezo



TERVEZOI NYILATKOZAT

4483 Buj (hrsz.:1/1) Polgarmesteri Hivatal feltjitdsanak és korszertisitésének
kozlekedés kiviteli terve a kiadds idopontjdban érvényben 1évé rendeletek,
szabalyok ¢és hatosagi eldirasok rendelkezéseinek megfelel.

A tervdokumentacio miiszaki megoldasa az e-UT 03.01.11 szamu,

,»Ko0zutak tervezeése” cimii Miiszaki El6iras alapjan keriilt megtervezésre.

Nyiregyhaza, 2017 szeptember ho
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Nagy Zoltan
tervezd
eng.:KE-K 15-0153



