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ALTALANOS MEGJEGYZESEK

A beépitésre kerll6 épit6anyagok és szerkezetek a 305/2011 EU (CPR) rendelet rendeletben
(,Az épitési termékekkel szembeni részletes szabaly”) és a 275/2013. (VI.16.)
Kormanyrendelet (,Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének részletes
szabdlyai”) valamint az alkalmazas technikai kézi konyvben foglaltakat be kell tartani.

A terveken és rétegrendekben alkalmazott termékek és épit6anyagok megnevezése
tajékoztato jellegi.

Alkalmazasuk a veliik egyenértékii mindségli és mindsitésii termékekkel és épitéanyagokkal
kivalthato!

Az épités soran csak a hivatkozott rendelet szerinti tanusité altal bevizsgalt, l.osztdlyu
épit6anyagot lehet beépiteni. A tervekben szereplé miszaki megoldasoktdl csak a Tervez6 és
a Beruhdzd hozzajaruldsaval lehet eltérni és a Kivitelezd viseli a felel6sséget.

Az alkalmazastechnikai elGirasokat, kivitelezési és bedolgozasi utasitdsokat a kivitelezés soran
pontosan be kell tartani!

Kivitelez6 koteles a méreteket a helyszinen az adott kiviteli szakasz mérettlirési
hatarértékének megfelel6 léptékben leellendrizni, a terveken szereplé méreteket e
méréshez igazitani (a méreteltérések kikiiszobolésének modja, egységdimenzidja és helye
tervezdvel egyeztetendd).

A Kivitelez6nek ellendriznie kell az atadott terveket. Az ajanlata leadasaval igazolja, hogy az
ajanlatot a technika szinvonaldnak megfelel6en, valamint sajat felel§sségére kompletten és
megfelel6en dolgozta ki, és a rendelkezésre allé tervezési iranyadatokat, amennyiben ha
kifogdsolja, azt irdsban, az ajanlat leadasa el6tt kell megtennie a Megrendel6 felé.

A Kivitelezd az érvényes magyar el8irasoktdl fliggetlenil minden olyan mérési jegyz6konyvet,
felllvizsgalatot és tanusitvanyt at kell adjon, amelyeket a Beruhazo kér.

A tervdokumentacid az épitési sorrendrél nem nyilatkozik. Ezt az egyes munkafolyamatok
készitéinek, a generalkivitelez6nek, a Beruhazdéknak, az épitésztervezének és a
statikustervezének kell eldontenie.

A leirds csak a tervrészletekkel, konszignaciokkal és a szakagi tervekkel egyitt értelmezhetd
és alkalmazhaté.

A nyilaszarok és a falfeliiletek szinét a Beruhazdval és a Tervezével a kivitelezés megkezdése
el6tt szinminta illetve felfestett minta alapjan jova kell hagyatni!l!

A beépitendé fal- és padléburkolatokat (vastagsagi méret) a beruhazoval és az épitész
tervezdvel a kivitelezés illetve gyartas el6tt egyeztetni kell!!

Amennyiben az épitész terv és a szakagi tervek k6zott ellentmondas van, az épitész tervezot

értesiteni kell!
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Amennyiben a koltségkiirds, a leirds és a tervek kozott ellentmondas van, gy az épitész
tervezd allasfoglalasat ki kell kérni, és addig épitGanyag nem rendelhet6!!!
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alapadatok:
Epittet6 : BUj Kézség Onkormanyzata
4483 BUj, Rakdczi ut 1.
Generadl Tervez6 : DECONIM KFT
4400 Nyiregyhaza,Ddézsa Gyorgy ut 41.
Tervez6: ,NAZOKI” Epit&ipari Tervezd és Szolgaltatd Kft

Nagy Zoltan, E2 15-0208
4431 Nyiregyhdza-Soéstofird6, Szivarvany u. 40.

Tervezett épitési tevékenység : TOP-3.2.1-15 ,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszerUsitése” palyazat keretein belll energetikai felljitds és megujuld energiaforras
hasznositdsa.

A kivitelezési dokumentaciéo megfelel az alabb felsorolt jogszabalyoknak:

- 312/2012 (XI. 8.) kormanyrendelet

- 191/2009.(I1X.15.) kormanyrendelet

- atobbszor mdédositott 1993. évi XCIII. torvény és a végrehajtasara kiadott 5/1993 (XII.
26.) MUM szdmu munkavédelemrél sz616 rendelet

- 28/2011 (IX.6.) BM rendelettel hatalyba léptetett OTSZ 5. rész

- GOMBSZ

- OTEK (253/1997. XII. 20. Korm. rendelet)

- 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek

A targyra vonatkozé felsorolt szabvanynak, szabalyzatnak és mdszaki elGirasnak, valamint az
altaldanos érvényl és agazati tlizrendészeti el6irasoknak megfelel.

Kielégiti a munkavédelmi, biztonsagtechnikai és kozegészségligyi, valamint kdrnyezetvédelmi
kovetelményeket.

Nem valt szlikségessé, nem tortént a vonatkozé nemzeti és EU szabvanyoktél eltéré muszaki
megoldas alkalmazasa.

A dokumentéacidban rogzitett miiszaki megolddsok megfelelnek az Etv. 31. & (2) bekezdés c)-
h) pontjanak, az 1993. évi XClIl. torvény a munkavédelemrdél 18.§ bekezdésében foglaltaknak,
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valamint az 1997. Cll. Térvényben a Munkavédelem mddositasardl sz6lé kovetelményeknek,
tovabba megfelelnek a 9/2008. (II. 22.) OTM rendeletnek.

A betervezett épitési termékek megfelel6ségi igazoldssal rendelkeznek.

Az atalakitasi munka soran Uj kémény épitése nem torténik, ezért a kéményseprG-ipari
kozszolgaltatdval egyeztetés nem tortént.

Azbeszt tartalom

A tervezett felljitas sordn azbeszt tartalmu épitéanyagot nem terveztiink be.

Egéstermék elvezetés:

A tervezett felljitas sordn a meglévé fitési rendszer valtozatlanul marad.

A tervez6 a kivitelezési tervek készitése sordn a meghatarozott elvart mdszaki

teljesitményeket — az épittet6 egyetértése mellett — legaldbb az elvart teljesitményadatokkal
rendelkezd épitési termékek kivalasztasaval teljesiti.

A kivitelezési dokumentaciéban foglaltak nem épitési engedély kotelesek!

Nyiregyhdza, 2017.10. J k
S

Nagy Zoltan
épitésztervezd

DECONIM KFT 4400 Nyiregyhdza Ddzsa Gyorgy utca 41
Telefon : +36 70 702 7577



Korszer(sitési
dokumentacio TOP-3.2.1-15

Polgarmesteri Hivatal
BUj, Rdkdczi u.l. (hrsz: 1/1)

EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

El6zmények:

Buj Kozség Onkormanyzata a TOP-3.2.1-15 ,Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszer(sitése” pdlyazat keretein belll energetikai felldjitds és megujuld energiaforras
hasznositasat szeretné megvaldsitani. A palydzati anyag elvalaszthatatlan része a targyi épilet
kiindulasi allapotot bemutatd energetikai tanusitvany és a tervezett allapotra vonatkozd
energetikai minGségtanusitvany, melyben meghatarozasra kerill az épilet korszerUsitési
mUszaki tartalom.

Az épittet6 a tervek elkészitésével a DECONIM Korlatolt Felel6sségli Tdarsasdgot (4400
Nyiregyhaza Dozsa Gyorgy utca 41 ) bizta meg.

Tervezési program:

A TOP-3.2.1-15 ,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszer(isitése” palyazatba benyujtasra
kerilt energetikai minéségtanusitvany alapjan a tervezési program:

- Klls6 nyilaszardk cseréje (legaldbb 1,15W/m2K atlagos héatbocsatasi tényezdjii) korszerd
nyilaszardkra.

- Kulséfal hészigetelése (legalabb 0,036 W/mK hévezetés tényez6jli) 15cm vastagsagu
asvanyi gyapot hészigetel§ anyaggal.

- Labazati fal hészigetelése (legalabb 0,036 W/mK hévezetés tényezGjl) 15 cm vastagsagu
XPS hészigetel6 anyaggal.

- Padlasfodém hdszigetelése (legalabb 0,037 W/mK hévezetés tényez6jli) 20 cm vastagsagu
hészigetelS anyaggal.

- F(ités korszerd(sités: kondenzacids gazkazan beépitése kétcsdves radiatoros és/vagy
beagyazott h6leaddkkal, termosztatikus szelepekkel

- Napelemmel vald napenergia hasznositasa

- Projektardnyos akadalymentesités
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1. Bontasi munkak:

- Ereszdeszkdazat: Az ereszdeszkazatot a homlokzati hészigetelés elhelyezésének biztositasa
érdekében a szikséges mértékig vissza kell bontani.

- Vakolatok: Az épllet homlokzat, ill. [ldbazatvakolatat a meglazult, részeken le kell verni.

- Nyilaszarok: Az 6sszes kiilsé nyilaszard elbontdsra keril. A nyildszardk szarnyait leemeljik
és letaroljuk, majd a tokrol lefeszitjiik a hézagtakard léceket és a tokokat kivéssiik.

- Térburkolatok: A ldbazatvakolat terepszint ald vezetése miatt az épilet korili jardat a
munka elvégzéséhez sziikséges szélességben el kell bontani.

- Badogos szerkezetek: Az éplilet kiils6 ablak parkanyainak badogos szerkezete bontdsra
kerdl.

- Villamos berendezések: A homlokzati vakolatrendszer készitésével egyitt jar a
homlokzaton lévé [dmpatestek elbontasa.

A bontas el6tt az éplletet az elektromos haldzatrdl le kell kdtni.
A bontas soran a balesetvédelmi és tlizvédelmi, munkavédelmi valamint a helyi hatdésagi
el6irdsok szigoruan betartandoék.

A bontés soran keletkezett hulladékot az Onkormanyzat &ltal kijeldlt helyre kell szallitani.

2. Epitési munkak:

Falazat: A homlokzati falak utélagos hészigetelésének elkésziilte utan a falazatokra el@irt
U értékmin: 0,24 W/m2K. Fiitott és flitetlen terek kozotti fal U értékmin: 0,26 W/m2K

Labazat: A labazati falak utdlagos hészigetelésének elkésziilte utan a labazatokra el8irt
U értékmin: 0,3 W/m2

Nyilaszarék: A homlokzati nyilaszardk cseréje utan a nyilaszardkra el8irt

kovetelmény Uwértékmin:1,15W/m2K. Az ivegezésre el6irt Ugmin:0,5 W/mZK
Homlokzatj vagy f(itott és fltetlen terek kozotti ajtdkra elGirt kovetelmény Uw min:
1,45 W/m“K

Padlasfodém: A padlasfodém az utdlagos hdszigetelés elkészitése utan a
padlasfodémekre elGirt U értékemin: 0,17 W/m“K

Flitott teret hatarold szerkezetek: U =1,4 W/mzK

DECONIM KFT 4400 Nyiregyhdza Ddzsa Gyorgy utca 41
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2.1. Kivitelezési munkak:

2.1.1. Homlokzati hGszigetel6 rendszer

- H6szigetelés: (legaldbb 0,036 W/mK hévezetés tényezGjl) 15cm vastagsagu asvanyi
gyapot hdszigetelS anyaggal.
A hdészigetelést a falazat teljes felliletén ,stablon” feletti részen is fel kell vinni. A
sziikséges mértékben a ,stablont” meg kell bontani és a hdszigetelés elkésziilte utdn
helyre kell allitani!

- Falfeliilet el6készitése
Az alapfeliiletet, a vakolatot minden esetben vizsgaljuk at! Utélagos hGszigetelésnél a
repedezett, laza, elvalo vakolatot el kell tavolitani, a centiméteres kiilonbségeket vissza
kell vakolni. Nem elég a falfelllet vizzel torténd tisztitdsa, hanem alapozasra,
porlekotésre is sziikség van melyet mélyalapozéval végezhetijlik el

- Labazati inditoprofil felhelyezése
A hészigetelG lapok alsé élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére
l[abazati inditdsint kell alkalmazni a labazat folé.

- Ragasztas

A polisztirollapokat ugy kenjik be ragasztéval, hogy minden diibelezési pont ala
ker(iljon ragasztd. Ragasztasi alapszabaly, hogy a hészigetels lapokat a széleken kenve
és kozépen 3-4 pontban kell ragasztoval ellatni. A ragasztast mindig inditoprofiltdl
kezdve, lentrél felfelé végezziik. A lapokat egymdstdl eltolva (fektetve!) kotésbe kell
felhelyezni. Ha lehetséges, a nyildszardk sarkait egy hdszigetel6 lapbdl vagjuk ki. A
felragasztott lapokat szintenként ellenérizziik és vizszintes mozdulatokkal szorosan
toljuk egymashoz 6ket, hogy minél kisebb legyen az illesztési hézag. A szaradast
kovetéen minden illesztési hézagot purhabbal kell kitolteni!

- Halodzas el6készitése (dubelezés)
A h@szigetel6 lapok ragasztdsos technoldgidval, dibeles rogzitéssel kertlnek
rogzitésre. m2-ként 4-6 db mlanyag tarcsas dibel sziiksége. Betonba 3-4 cm, tomor
tégldba 4-5 cm, Ureges téglaba 5-6 cm, gazszilikat, tufa és valyog falba legalabb 6-8 cm
hosszan érjen be a diibel!

- Halézas, élvédbzés
A halét a felkent ragaszto fellletére kell tenni és Ujra atsimitani. Az Gvegszovetnek
teljes mértékben fedettnek kell lennie, igy ha szlikséges, plusz anyagfelvitellel javitsuk
az anyaghianyos részeket. A 10 cm-es halé atfedés alapkdvetelmény. A negativ és
pozitiv sarkoknal halés élvédd haszndlata sziikséges az esztétikai és mechanikai
védelem miatt.

- Alapozas
DECONIM KFT 4400 Nyiregyhdza Ddzsa Gyorgy utca 41
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A fellletet csiszolassal és alapozassal kell el6késziteni a szinezésre. Csiszolassal a
halézasnal keletkezett vékony karcokat tavolitjuk el. Az alapozénak nedvszivas-
kiegyenlits és tapadas-elGsegit6 szerepe van. Szaradasi ideje a termék leirdsa alapjan
betartandd! Fontos kovetelmény, hogy alapozasra csak azutan kerilhet sor, ha a
haléra felhordott ragasztotapasz a teljes keresztmetszetében megszaradt és
megkotott.

Vékonyvakolat (nemesvakolat) felhordasa

A vékonyvakolat feldolgozasa sordn érzékeny az idGjardsra. A folyamat a kovetkezd:
rozsdamentes glettvassal a szemcsenagysagnak megfelel§ vastagsagban fel kell hazni
a vakolatot a falra, majd mlanyagsimitéval kell elkésziteni strukturanak megfeleld
fellletet.

2.1.2. Labazati hoszigetelés:

Hdszigetelés: Caparol mligyanta labazat vakolattal, 10 cm XPS extrudalt polisztirol
hdszigetel6 keményhab lemezzel.

A ldbazati hGszigetelést a meglévé padlovonal sikjatédl a jarda beton vastagsaganak
megfelel6 mélységig le kell vinni. (min. 10 cm)

2.1.3. Padlasfodém szigetelés:

- Hdészigetelés: 20 cm vastagsagu asvanygyapot hészigetel6 anyaggal. (legalabb

0,037 W/mK hévezetés tényezgjd)

Az d4svanygyapot hészigetelést tobb rétegben eltolva kell egymason elhelyezni.
Paradiffuzié szamitas alapjan parazard folia elhelyezése sziikséges.

2.1.4. Nyilaszardk cseréje
Altalanos kialakitas, alapadatok:

A terveken, kimutatasokban, leirasokban szerepl6 kiils6 mlanyag nyilaszarék egy

gyarto altal készil6 rendszerbdl kerlilnek kialakitasra, a soroldsok, 6sszeépithetGségek miatt.

Anyaguk altalanossagban, kemény PVC-bdl, tobb kamras kivitelbe készitett profil

rendszer. A nyilaszarénak anyagdban ellendllénak kell lennie a mechanikai és idGjarasi
hatasoknak (pl.: es6, fagy, szél, UV sugdarzas stb.) Az akadalymentességet biztositd
szerelvények geometriai elhelyezése az altalanostol eltér, pozicidjuk minden esetben meg
kell feleljenek az érvényben |évé akadalymentességi elGirasoknak. A beépitéshez
szlkséges kiegészité szerelvények, a hé6-, hang-, lég-, vizzdrashoz, hézagtakarashoz
szikséges anyagok a dokumentacidban nem jeldltek, de azok elhelyezése beépitése a
gyartdi miszaki irdnyelvek, szabvanyok szerint torténjen. Az éplletben akadalymentesitési
okokbdl kiisz6bok nem késziilnek.

A feltlintetett gyartmanyok-tipusok egy elvart mduszaki, mindségi
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kovetelményszint jelélnek, barmely mas gyartmany-tipus beépitése csak az elvart
m{(iszaki, minGségi kovetelményszint teljesilése utan lehetséges.

Helyszini méretellenérzés minden esetben sziikséges! Mlanyag nyilaszarok belsé felllete
RAL 9016 fehér Mianyag nyilaszarok kilsé fellilete RAL 9016 fehér

A hatarold- és nyilaszaro szerkezetek h6atbocsatasi tényezbire vonatkozo
kovetelmények a 7/2006 (V. 24.) THM rendelet szerint):

- homlokzati Givegezett nyilaszard (fa vagy PVC keretszerkezettel): 1,15 W/m2K
Tokszerkezet: fokozott |égzaras, fehér szinben, terveken jelzett méretben és

poziciéban Szarnyszerkezet: fokozott légzarasu, h6hidmentes SCHUCO SI 82 m(ianyag
szarnyszerkezet, fehér szinben, terveken jelzett méretben és pozicidoban

Uvegezés: 4-14-4-14-4 mm vtg., h8szigetelt (ivegezés, argon gazzal téltve, Ug értéke: 0,5
W/m2K

7 s

A nyilaszarék cseréje csak a homlokzati féfalrendszerben l1évé nyilaszardkat érinti.
Beépités:

A beépitésekkor mindenkori koévetelmény, hogy a nyilaszardk legalabb 902 fokban
kinyithatéak legyenek, figyelembe véve az ajtdlapokon taldlhatéd szerelvényeket is.
Amennyiben a nyildszardk a szerkezetek épitésével egyidejlileg kertilnek elhelyezésre, akkor
kiilonds gondossagot kell forditani szerkezetek épités kozbeni mechanikai védelmére.

Alkalmazott kiils6 miianyag nyilaszardk tipusai:

A kiirdsban szerepl6 iranyadd termékek min@ségi tulajdonsagai a minimalis
kovetelmények, az ezzel valdo egyenértékliséget mas termék kivalasztasanal rajzok,
tanusitvanyok és rendszerleirasok altal bizonyitani kell. A kiils6 mianyag nyilaszard
gyarto altal kialakitott, kett6s Gitkoz6tomitéses, min. 6t kamras nyilaszarod szerkezet.

Vasalatok:

Ablakok szerelésénél dltalanos esetben [athaté pantoldallal szerelt buké-nyilé vasalat
standard szinben. A pantok darabszamat az ablak sulyatél fiiggéen a gydrtoi elSirdsoknak
megfelel6en kell meghatdrozni. Abban az esetben, ha az ablakok parapet fallal kertilnek
beépitésre, akkor porszért festett acél parkanyzatot, és a tokkal megegyez6 szinl mianyag
konyoklSt kapnak.

Ajtok szerelésénél dltalanos esetben az ajtészarny sulyatédl figgben a gyartdi
el6irasoknak megfelel6en kell a pantok darabszamat meghatarozni. Hairom részes pantok
kerlilnek beszerelésre, melyek ellendlléak a nagy igénybe vételeknek is. Az ajtdszarnyak
kivil, belll kilinccsel lesznek ellatva, az ajtéval megegyezd szinben. Reteszcsapdas zarat és
biztonsagi hengerzarbetétet kapnak. Kétszarnyu ajtd esetében az alld szarba falctoldzar
kerlil beépitésre, ajtoletlizével. Az ajtékhoz szarnyanként a padldba rogzitett ajtolitkdzé
kerdl.
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Uvegezés:

A nyildszardkba altaldnos esetben Low-E melegperemezési livegezés késziil, argon
gazzal toltve, Ug értéke: 1,0 W/m2K. Azokba a nyilaszarokba melyeknek a felilete
meghaladja az 1,50x150 m méretet ott vastagabb Uvegvastagsaggal kell szamolni. A
l[atogatdi forgalommal érintett nyildszaréknal, mindkét oldalon ragasztott biztonsagi
Uvegezést kell elhelyezni.

A nyilaszaro szerkezetek cseréjénél szamolni kell a bontas és visszaépités soran
a vakolatban, és festésben keletkez6 sériilésekkel, ezeket a csere utdn helyre kell
allitani.

Az ablakok belsé konyoklSi fehér miianyag profilbdl késziilnek.

2.1.5. Badogos szerkezetek:
A homlokzat felujitds sordn az épllethez lefolyécsatorndkat sziikség szerint at kell
alakitani, ill. ki kell javitani, ill. cserélni kell. Az 4] ablakparkanyok és falfedések Lindab
siklemezbdl késziilnek Megrendel§ altal jovahagyott szinben.

2.1.6. Lakatos szerkezetek:
A homlokzaton [év6 fém szerkezeteket, Pl: villamharitdét, zaszlétartokat,
kapcsolészekrényeket, ldmpatesteket stb a homlokzatszigetelés elkészilte utan annak
vastagsagaval kijjebb, vissza kell helyezni.

2.1.7. Tiizvédelem:

Ahol dllami tdmogatassal energetikai célu feldjitas valosul meg és az épiiletre
vonatkozdéan homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény

van, ott a B-E tlizvédelmi osztalyu hdszigetel6 maggal rendelkez6, vagy a légréses
homlokzati burkolati-, bevonati- és egyéb vakolt hdszigetel6 rendszerek
kivitelezésének megkezdését, a kivitelez6nek a kivitelezési munka megkezdése el6tt
legaldbb 15 nappal — a kedvezményezett jovdhagyasaval ellatott nyilatkozatban — a
tdmogatas megvaldsulasat ellen6rz6 szervezetnek irdasban be kell jelentenie. A
tdmogatas megvaldsulasat ellendrzé szervezet a kivitelezési munkdk megfelelGségét
az dallami tdmogatdsu palyazatok esetében ellendrzi és az ellenbrzésrél készitett
jegyz6konyvet a tlizvédelmi hatdsag részére nyolc napon belil megkildi.

A Kkivitelezés soran az érvényben |évé tlzvédelmi, munka és balesetvédelmi
el6irasokat be kell tartani.

A ,B"—,E” tlzvédelmi osztalyd hdészigetel6 maggal (pl. a gyakran beépitett ,E”
besorolasu EPS-sel) rendelkez6 10 cm-nél vastagabb hészigetel6 — illetve burkolati,
bevonati — rendszereknél a homlokzati tlzterjedés korlatozasara ugynevezett
tlizvédelmi célu savot kell kialakitani. Ez ,,A1” vagy ,A2” tlizvédelmi osztalyu anyagbdl,
a homlokzati nyilasok felett, legaldabb 20 centiméter magassagban, az altalanos
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homlokzati hd&szigetelés helyett, azzal azonos vastagsagban, teljes feliiletd
felragasztassal késziil. Elrendezése kétféle lehet:

nyilasszéles, azaz kozvetleniil a nyilasok felett, mindkét oldalrél legaldabb 30 centiméter
tulnyulassal beépitett, vagy

homlokzatszéles, azaz a nyildsok fels6é élétSl legfeljebb 50 centiméter tdvolsagban,
megszakitas nélkil, az épllet magassagatol fliggben a homlokzaton szintenként vagy
kétszintenként teljesen végigvezetett (1. tablazat).

Epiiletmagassagi kategoria A homlokzatszéles tiizvédelmi céli savok ma-
gassagbeli elrendezésének kivetelménye

Tibbszintes 2 épiiletszintenként
(a legfelso epitmeényszint szint-
| magassaga max. 13,65 m)

Kozépmagas 13,65 m épitményszint magassagig: 2 épiiletszin-
(a legfelsd épitményszint szint- | tenként
magassaga 13.65-30,00 m) 13,65 m épitményszint magassag felett: | epiilet-
szintenként
| Magas 13,65 m épitményszint magassagig: 2 épiilet-szin-
(4 legfelst epitmeényszint szint- | tenként
magassaga 30,00 m feletti) 13,65 m épitmeényszint magassag felett: | épiilet-

sFintenként

1. tablazat

2.1.8. Projektaranyos akadalymentesités: Kiilon szakagi tervdokumentacio szerint!

2.1.9. Epiiletgépészeti korszer(isités:

1. Meglévo allapot
A meglévé intézmény éplletgépészeti rendszere részben elavult allapotud allandé hémérséklet(
gazkazanokkal Gzemel.

Az épliletgépészeti rendszer h6leaddi acéllemez lapradidtorokkal Gizemel, a hasznalati meleg vizet
elektromos boylerekkel biztositjak.

2. Tervezett allapot
A tervezett f(tési- és hasznalati melegviz rendszerével az épiilet energiafogyasztdsa megfelel
7/2006. (V.24.) TNM rendeletnek.

Az épliletgépészeti rendszernél, a flitési rendszert 1 db 26 kW teljesitményl kondenzacids
gazkazannal, a héleaddk radidtorok melynek héfoklépeséje 70/55°C-ra tervezziik. A haszndlati
melegviz ellatast tovabbra is az elektromos flit6patronos bojler biztositja.
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A koltségbecslésben megadott mennyiségek tajékoztatd jellegliek, azok pontos mennyisége és
mdszaki tartalma a gépészeti kiviteli tervben keril pontositasra mely Kivitelez6 feladata.

Gazkazan cseréje, beépitése: Gazengedélyes terv és szolgaltatéi engedély sziikséges!
Az gazengedélyes terv és a megvaldsulasi terv készitése Kivitelez6 feladata!

2.1.10. Napelemes rendszer:

Buj Kozség Onkormanyzat — mint beruhazé - a TOP-3.2.1-15 Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszer(isitése” megnevezésii palyazat keretein beliil napelemes rendszer megvalositasa mellett dontott.
A beruhazo célja villamosenergia-fogyasztasanak csokkentése helyben eldallitott megujulod
energiaforrassal.

2. A beruhazas alapadatai

Buj Kézség Onkorméanyzata onfogyasztas csokkentd beruhazasa a Polgarmesteri Hivatal épiiletén
valésul meg, a rendszer névleges villamos teljesitménye Osszesen 3,78 kW lesz. A kivitelezés helye
4483 Buj, Rakoczi ut 1.

Az épiilet napelemes rendszerének 6sszes DC oldali névleges villamos teljesitménye 3,78 kW lesz, az
inverterek névleges csatlakozasi teljesitménye 4,0 kVA. A fotovillamos rendszer az épiilet belso
kisfesziiltségli halozatara taplalja a megtermelt energiat.

A beavatkozassal érintett épiileten megvalositando6 rendszer alapadatai:
Napelemek tipusai

Napelem db szam: 15 db
Tipusa: Canadian Solar CS6K 270 w

Inverterek tipusai

Inverter db szam: 1 db
Tipus: Fronius Symo 4.0-1
Névleges teljesitmény: 4 kW
Gyartasi orszag: Ausztria
Osszesen: 4 kw

Teto tipusa: nyeregtetd
Tajolas: Keleti tajolas

Napelem modul részletes teljesitmény adatai

Teljesitmény Canadian Solar
Teljesitmény 270 W
Stc Elektromos adatok 16.50 %
Zarlati aramer0sség 9.32 A
Uresjarati fesziiltség 379V
Optimalis lizemi fesziiltség 30.8 V
Optimalis lizemi dram 8.75 A
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Max. rendszerfesziiltség 1000 V (IEC)
Visszirdnyu aramerdsség

Hoémérsékleti egyiitthatoja 0.053 %/C
Hoémeérsékleti egyiitthatoja -0.31 %/C
Névleges teljesitmény -0.41 %/C
Mindsitett hoterhelés -

TUV mindsitések -

Canadian Solar

Cella 60 Polikristalyos cella
Napelem méretek 1650*992*40 mm
Suly 18.2 kg

Uveg 3.2 mm tempered glass

Anodized aluminium alloy
1P67, 3 diodes

Kébel 1000 mm

T4-1000 V vagy PV2 series

A tervben szereplé tipusok miiszaki szinvonalat hataroznak meg, az egyes eszkozok
miiszakilag egyenértékii termékekkel kivalthatéak!

3. A napelemes rendszer halézati csatlakoztatasa

Az épiilet villamosenergia-ellatasa — az EON ZRT. tulajdonu— kisfesziiltségli villamosenergia hal6zatan
keresztiil biztositott. A napelemes rendszer betaplalasa az épiilet belsé kisfesziiltségli halozatara
torténik.

— az elosztoi iizletszabalyzatban, valamint az elosztéi engedélyes targyi beruhazasara vonatkozo
tajékoztato levelében — megfogalmazott miiszaki kdvetelményeknek megfelelden a szolgaltatd szaldos
elszamolasra alkalmas ugynevezett HMKE orat szerel fel.

A szolgaltaté felé benyujtandé csatlakozasi dokumentacio készitése a Kivitelezd feladata.

4. A rendszer altalanos felépitése

Az Ovoda épiiletére tervezett kiserémiiben az energiat, az alu tartoszerkezeti rendszerre rogzitett modon,
K tajolasban elhelyezett, 6sszesen 3,78 kW, azaz 15 db, egyenként 270 W névleges egységteljesitményti
napelem-modul termeli.

A napelem modulok egymashoz a gyari kivezetéseken, MC4 csatalakozon keresztiil kapcsolodnak
egymashoz. Az igy kialakitott stringek (fiizérek) UV all9o, legalabb 4 mm?2 keresztmetszet{i, 1000 VDC
szigetelésli kabeleken keriilnek elvezetésre az inverterhez. Az inverter a termelt egyenfesziiltségii
energiat a halozattal szinkronban 1évo valtakoz6 fesziiltséggé alakitjak.

5. A csatlakozas villamos jellemz6i

Kozeelu elosztohaldzat csatlakozasanak modja: Kisfesziiltseg
Uzemi fesziltség: 400 [V], 50 [Hz]
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Erintésvédelem modja: TN
Termel6 rendszer csatl. teljesitménye: 4 [kVA]

6. A tervezett rendszer fobb elemei

A Buj Kozség Onkorméanyzata targyi beruhazisa soran létesitendd napelemes kiserémii fébb
rendszerelemei a kdvetkezok:

ferde tetOre telepitett tartoszerkezet
Napelem modulok

Inverter

Villamos halézat

Kiselosztok

Védelmi rendszer tervezése és kiépitése

Ooooogdg

2.2.0 Villanyszerelés:

Energiaellatas:

Az ingatlanon meglévé épiilet villamos energiaellatdsa az utcai halézatrél van kialakitva, amely
a tervezett atalakitds utan is megmarad. A napelemek tekintetében a rendelkezésre allo
teljesitményt a csatlakozasi dokumentacid tartalmazza, mely fejlesztését sziikség szerint el kell
végezni. A fogyasztdsmérés a korszerdsitést kovetden az elosztdi tizletszabalyzatban, valamint az
elosztéi engedélyes targyi beruhazasara vonatkozo tajékoztatd levelében — megfogalmazott mszaki
kovetelményeknek megfelel6en a szolgaltatd szaldds elszamolasra alkalmas ugynevezett HMKE érat
szerel fel.

Szerelés:

A villanyszerelés altaldban falba sillyesztett, illetve falhoronyba huzott véddcs6ben
rézvezetékkel torténik. A szerelvények és lampatestek minimum IP20 védettségben késziilnek.
A féelosztd berendezés meglévé épliletben van elhelyezve.

Vilagitas-vészjelzés:

A belsé terek jol megvilagitottak, kaprazas mentesek. A személyzet, gondozdk stb., arca jol
megyvilagitott lesz ezaltal. A villany szerelvények akadalymentes wc-ben falnézeten Iévé
magassagba szerelend6k kontrasztos keret és vilagos kapcsoldval. Ha s6tét csempesorba kerdl
a kapcsold, akkor fehér keret és sotét kapcsold sziikséges.

Veszélyt, tiizet jelz6 berendezés kiépitése esetén hang es fényalapu jelzés kiépitése sziikséges,
kiilondsen az akaddlymentes wc-ben. Vészjelz6k és utanjelz6 vészvilagitas szlikséges, melyek
elektromos rendszereit Gzemkészen kell tartani.

Infokommunikacio:
Indukcids késziilék szikséges. Irdnyjelz6k falon elhelyezend6k 1,50 m magasan az
akaddlymentes szakdagi tervdokumentacio szerint.

Villamvédelem:
A homlokzati hGszigetelés elkészitése miatt az épilet villamvédelmi rendszert szlikség szerint
a homlokzati sikt6l ki kell emelni.
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Amennyiben a villamvédelmi rendszer megbontasra kerlil, abban az esetben a villamvédelmi
rendszer allapotat felll kell vizsgalni (felfogdk, levezetdk, foldelés, belsé villamvédelem).
Altalanos eléirasok

A szerelési munkak kivitelezésének a balesetvédelmi elGirasok szigoruan be kell tartani és mar
a munkadlatok megkezdése el6tt a szlikséges dvintézkedéseket meg kell tenni. Az erésaramu
szerelési munkaknal az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ 447 sz. szabvanyok el6irdsainak
betartasa kotelezd!

Mind a szerelési, mind a termékszabvanyoktdl eltérni csak a Magyar Szabvanylgyi Hivatal
el6zetes engedélyével torténhet.

A Kivitelezé koteles az egyedi gyartasu termékekrél minGségi bizonyitvanyt adni, valamint a
vezetékrendszer megfelel6 szigetelési ellenallas értékét, az érintésvédelmi megvilagitdsi és
villamvédelmi rendszerek megfelel6ségét igazold mérési, fellilvizsgalati jegyz6konyvekkel
igazolni a kivitelezett munka szabvanyossagat.

2.3.0 Munkavédelem, balesetvédelem és biztonsagtechnika:

A munkavédelemrdl sz6lé 1993 évi XClIl. szamu torvény, valamint a 32/1994(XI1.10.) IKM
rendelet (EpitSipari kivitelezési biztonségi szabalyzat) el6irasait szigortan be kell tartani.

A kivitelezéssel kapcsolatos biztonsagtechnikai, munkavédelmi, egészség-és
kornyezetvédelmi intézkedéseket, a kivitelezési munkdk idejére, az érvényben |év6
el6irasoknak megfelel6en, a kivitelezd vallalkozdnak kell elGirni és betartasukrél gondoskodni.
Az épitbipari egészségvédelmi dvrendszabalyok elGirdsait szigorian be kell tartani, kiilonos
tekintettel az allvanyozasi és bontasi munkalatokra.

A dolgozdé biztonsaga érdekében kiegészité védelemként egyéni védéfelszerelést kell
biztositani. Ezek haszndlatat ellendrizni kell. A munkahelyen rendet és biztonsagot kell tartani.
A dolgozokat a munka megkezdése elStt oktatasban kell részesiteni, és ismertetni vellk a
technoldgiai elGirasokat. Ezen elGirasok betartasaért a kivitelezd és a felelés miszaki vezet6
felel. Ahol a terv és a mUszaki leirdas nem rendelkezik ott az érvényben |év6 szabvanyok,
el6irasok és az adott anyagokra vonatkozé alkalmazasi elGirasok az iranyadok.

A kivitelezésrél az épitési naplot folyamatosan kell vezetni.

Kizardlag alkalmazasi engedéllyel rendelkez6 anyagok, szerkezetek épithetdk be.

A kivitelezés soran a 37/2007.(X1.13.) OTM r. valamint a 290/2007.(X. 31.) Korm r. el&irasai
betartanddk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 (szamitott) hulladékmennyiség nem éri
el a jogszabalyban meghatdrozott kiiszobértékeket. Az épitési hulladékot engedéllyel
rendelkezd hulladék lerakdhelyre el kell széllitani/ széllitatni és annak elhelyezését igazolni

sziikséges!
Ub )bk*-i

Nagy Zoltan
épitész tervez6
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