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1. El6zmények

A megbizas targya a ,TOP-3.2.1-15 azonositészamlu ,Onkormdnyzati épiiletek energetikai
korszerlisitése” palyazatra benydujtott ,Polgarmesteri Hivatal Felljitasanak és Korszer(isitésének”
cim(i projekt épitészeti-m(iszaki tervdokumentacidjahoz kapcsolédd akadalymentesitési tervfejezet

készitése. Helyszin: 4483 Buj, Rdkdczi u. 1. Hrsz.: 1/1

Jelen Akaddlymentesitési tervfejezet azokat a szempontokat mutatja be, amellyel a kdzszolgaltatasi
funkcidkat elldté Polgarmesteri Hivatal épllet egyenlé esélyld hozzaférés megvaldsithatd. A
tervdokumentdcid kiviteli szint(i és részletezettségd.

Az akadalymentesitési tervfejezet elkészitéséhez a palyazatra benyujtani kivant tervdokumentaciét
épitészeti adatszolgaltatasként megkaptam, a tervfejezetet a tervdokumentdcié tartalma és a
palydzati elGirasok figyelembevételével készitettem el.

2. Atervezett beruhazashoz kapcsolddoé altalanos megjegyzések

Az el6zményekben rogzitett palyazati felhivasban foglaltak szerint ingatlan feldjitas, bdvités,
atalakitas esetén a beruhazast legaldbb a projektaranyos akaddlymentesités kovetelményeinek meg
kell feleltetni.

JA kézszolgdltatdst végzb, kozésséqi célu funkcidkat elldté és/vagy lgyfélforgalmat lebonyolito
éplilet/épliletrész épitése/felujitdsa sordn kételezé az akaddlymentesités.

A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bdrmely fejlesztési tevékenység sordn figyelembe kell
vennij az ésszes érintett fogyatékossdgi csoportra vonatkozd akaddlymentesitési kévetelményeket.

A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bdrmely fejlesztési tevékenység sordn figyelembe kell
venni az ésszes érintett fogyatékossdgi csoportra vonatkozd akaddlymentesitési kévetelményeket. Ez
festés/mdzoldsndl a vakok és gyengénldtok érdekében, a megfelel6 szinkontrasztok kialakitdsdt
jelenti (nyildszdrd tokszerkezeteinek falfeliilettsl és/vagy ajtélaptdl eltéré szindi mdzoldsa).
Elektromos hdldzat teljes felujitdsdndl pl.: a helyiségek kapcsoldit a mozgdskorldtozottak szamdra
elérheté magassdgba kell dthelyezni. Az akaddlymentesség projektardnyos teljesiilése egy preventiv,
megel6z6 gondolkoddsmddot jelent, célja, hogy a projekt keretében érvényesiiljenek az egyetemes
tervezés elvei.

A fejlesztéssel érintett valamennyi, kézésséqgi célu funkcickat elldté és/vagy igyfélforgalmat
lebonyolito épiilet/épliletrész tekintetében — fiiggetleniil az infrastrukturdlis beruhdzds tdargyadtdl — a
projekt keretében biztositani kell az épiilet bejaratanak (a bejarat megkozelithetéségével egyiitt) és
legaldbb egy mellékhelyiségének az elérési utvonal biztositdsdval térténd, valamennyi
fogyatékossdgi csoportra kiterjedé komplex (fizikai és info-kommunikdcids) akaddlymentesitését.
Amennyiben az éplilet mdiszaki-fizikai adottsdgai miatt az akaddlymentes mellékhelyiség a
féldszinten nem alakithato ki, ugy azt egyéb épiiletszinten kell kialakitani. Ebben az esetben meg kell
oldani az épiiletszintek kézotti akaddlymentes kézlekedést is. Az akaddlymentes mellékhelyiség

A tervezés és megvaldsitds sordn kételez6 az épitési-miiszaki tervdokumentdcio akaddlymentesités
szempontjabdl relevdns részének az orszdgos teleplilésrendezési és épitési kévetelményekrél szolo
253/1997. (XIl. 20.) Kormdnyrendelet (a tovdbbiakban: OTEK) elGirdsainak betartdsa. Az elirdsok
betartdsdhoz és a kivitelezéshez ajdnldsként a Felhivds mellékletét képez6 ,Segédlet a
kézszolgdltatdsok egyenlé esélyii hozzdférésének megteremtéséhez” c. dokumentum nyujt
segitséget.”
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A fent idézett bekezdések érelmében az 1 pontban nevezett helyszinen — a projektaranyos
akadalymentesitést kell megvaldsitani. Az (j épliletet (bGvités) valamennyi fogyatékossagi csoportra
vonatkozdan akaddlymentes haszndlatra alkalmassa kell tenni.

Tovabba biztositani sziikséges az egyetemes tervezés elvét. Azt jelenti, hogy a mindenkit korilvevd
vilagot (épitett és mesterséges kornyezetet) nem atalakitani sziikséges a fogyatékos személyek
szlikségletei szerint, hanem eleve lgy kell azt megtervezni, hogy a fogyatékos személyek szamdra is
hozzaférhet6 és haszndlhato legyen. Valamint az egyetemes tervezés nem mas, mint az a tervezési
mad, amely az emberi kiilonboz&ségekbdl indul ki mind szocidlis, mind esélyegyenl&ségi szempontok
figyelembevételével. Az akaddlymentesités helyett az akadalyok megel6zésére, a prevencidra keril a
hangsuly. A f6 cél az, hogy egy termékkel szolgdljuk ki a hasznaldk kilonbdz8, idében, szituacidban
valtozd igényeit, szikségleteit és ne koltséges, sokszor esztétikailag is megkérdéGjelezhetd,
stigmatizalé adaptacioval, atalakitdssal.

A tervfejezet része az éplletben nyudjtott kozszolgdltatdshoz vald teljes korl hozzaférést
megteremtése, akadalymentesitési megoldasok bemutatasa.

Az épulet funkcidjabdl kiindulva, az itt nydjtott kdzszolaltatasokat igénybevevék kozott idés és/vagy
fogyatékos személyek jelenlétével egyarant szamolni kell, az éplletben mozgasukban és/vagy
cselekviképességikben korlatozott személyek tartdzkodhatnak. Az épiilet tervezése soran annak
akadalymentesitése - a szolgaltatdsokhoz valé egyenl6 esély(i hozzaférés biztositdsanak mértékéig —
a fentiek okan szlikséges.

Tovabba a Fot. 4.§ h) pontjdban meghatarozottak szerint az egyenlé esélyli hozzaférés fogalma a
kovetkez6:

A szolgdltatas egyenld eséllyel hozzaférhet6 akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevé allapotanak
megfelel6 6nallésaggal - mindenki, kiilonésen a mozgdsi, |atasi, hallasi, mentalis és kommunikacids
funkcidkban sériilt emberek szdmara akadalymentes, kiszamithato, értelmezhetd és érzékelhetd,

az épilet egyenlé eséllyel hozzaférhetd, ha mindenki, kiilénésen a mozgdasi, latasi, hallasi, mentalis
és kommunikacids funkcidkban sériilt emberek szamdra megkozelithets, a nyilvdnossag szamara
nyitva allé része bejarhato, vészhelyzetben biztonsaggal elhagyhato, valamint az épliletben a targyak,
berendezések mindenki szamara rendeltetésszerlen haszndlhatdk,

az informacié egyenl6 eséllyel hozzaférheté akkor, ha az mindenki, kiilonésen a mozgasi, latasi,
hallasi, mentalis és kommunikacios funkcidkban sérilt emberek szamdara kiszamithatd, értelmezheté
és érzékelhetd, az ahhoz valé hozzajutas pedig az igénybe vevd szdmara akadalymentes.

Az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIIL. térvény (a tovébbiakban: Etv.)
2.8-nak 9. pontja meghatdrozza a kozhasznalatu épitmény fogalmat. , Koézhasznalatu épitmény az
olyan épitmény (épitményrész), amely

o atelepliilés vagy telepiilésrész ellatasat szolgdald funkciot tartalmaz, és

e hasznalata nem korlatozott, illetve nem korlatozhatd (pl. alap-, kozép-, felséfoku oktatasi,
egészségvédelmi, gydgyitd, szocidlis, kulturalis, mlvel6dési, sport, pénzigyi, kereskedelmi,
biztositasi, szolgaltatasi célu épitmények mindenki altal hasznalhato részei), tovabba

e haszndlata meghatarozott esetekben kotelezd, illetve elkeriilhetetlen (pl. a kozigazgatas,
igazsagszolgaltatas, ligyészség épitményeinek mindenki altal hasznalhatd részei), valamint,
amelyet
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e torvény vagy kormanyrendelet kozhasznalatuként hataroz meg.”

Az Etv. 2.§ 1) pontjdban meghatarozottak szerint ,akadalymentes az épitett kornyezet akkor, ha
annak kényelmes, biztonsagos, 6nallé haszndlata minden ember szamara biztositott, ideértve
azokat az egészségkdrosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez specialis

létesitményekre, eszkdzokre, illetve miszaki megoldasokra van sziikségiik.”

A fogyatékos személyek koézszolgaltatashoz valé egyenlé esélyli hozzaférését A fogyatékos
személyek jogairdl és esélyegyenlGséglik biztositasardl szold 1998. évi XXVI. torvény (a tovabbiakban:
Fot.) célként jel6li meg. Ugyanezen jogszabaly kimondja, hogy a fogyatékos személynek joga van a
szamdra akaddlymentes, tovabba érzékelhetd és biztonsagos épitett kérnyezetre.

Az Etv. 2.§ 1) pontjdban meghatdrozottak szerint ,akadalymentes az épitett kdrnyezet akkor, ha
annak kényelmes, biztonsagos, 6nallé haszndlata minden ember szamara biztositott, ideértve
azokat az egészségkdrosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez specialis
|étesitményekre, eszkdzokre, illetve miszaki megoldasokra van sziikséguk.”

Az épllet utdlagos akadalymentesitése - a szolgaltatdsokhoz vald egyenld esélyl hozzaférés
biztositasanak mértékéig — szlikséges.

3. Akadalymentes hasznalatot nehezit6 koriilmények bemutatasa

Az épités soran a meglévd éplilet keriil feldjitdsra és korszer(sitésre. A Polgarmesteri Hivatal foldszint
kialakitasu. Az épilet hészigetelése készll valamint a nyildszarékat korszer(sitése, cseréje és
akadalymentesitése torténik.

Az ingatlan gépjarmiuivel a Rakdczi utca feldl, aszfalt uton, kozteriletrél gyalogosan és gépjarmdivel
egyarant kozvetlenil megkozelithet6. Az ingatlan terlletén beliil, és az ingatlanon a bejaratatdl
mérten 50 m —en belll kozteriileten akadalymentes hasznalatra kijel6lt parkoldhely taldlhatd, Mely
mérete 3,60X5m.

Intézkedés: A meglévé parkolé térké burkolattal kialakitott, mely hosszanti méretében, kis
mértékben eltér az elGirasoktdl (3,60X5,5m), de tekintettel arra, hogy a parkoldallas az ingatalon
bellil nem kozterileten kialakitott, valamint az el8irt burkolt terillet rendelkezésre all, igy a jelenlegi
méret megfelel6nek tekinthetd. Szlikséges intézkedés a parkoldallas felfestése és tdblaval torténd
jelolése. A parkoldtdl a f6bejarati rampaig 10 cm szintkllonbség athidaldsat a terep megfelel6
lejtésével kell kialakitani.

Az épllet f6bejarata és a kornyezd jarda kozott 60cm szintkilonbség mutatkozik, amely
szintkll6nbséget rampa és lépcsé hidal at. A rdmpa nem szabvanyos kialakitassal létesilt. A l1épcsé
mellett korlat nem késziilt.

Intézkedés: A bejarat akadalytalan elérését biztosité szabdlyosan szerkesztett Uj rdampa és
rdmpapihené épitése szlikséges szolgdltatasok eléréséhez, valamint a Iépcsé szabvanyos Iépcséfok
[étesités és korlat elhelyezése sziikséges.

Bejdrat: Az épiilet szélfogd el6terének alapteriiletén beliil a kerekesszékkel torténé manbverezéshez
sziikséges 1,50 m atmérgjd alapteriilet nem biztositott, tovabba a szintkiilonbség miatt
kerekesszéket hasznald személy szdmara nem alkalmas. A szélfogd el6tér (kozlekedd tér) ajtd 140 cm
kozépen felnyilé szimmetrikus kétszarnyd ajtdk, mely egy szdrny nyitasaval nem biztositja a
szlikséges 90 cm szabad nyilasszélességet. A kiisz6bméret az elGirt 2 cm-t meghaladja.
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Oldal 6

Intézkedés: Az épiilet bejdrati ajtajanak kifelé nyitdsa, tovdbba az ajté 40 cm szarnya melletti
falszakasz keskenyitése (falflilke készitése) az 1,50 X1,50 m eléréséhez. Az Uj beltéri ajté kialakitasaval
(allandoé hasznalati szarny) a min. 90 cm névleges szélességi méret biztositotta valik. Az livegezett
fellletek érzékelhetGsége utdlag elhelyezett jelolésekkel biztositandd.

A kozlekedd elGtérben nyild ajtok nyitasiranydban nem teljesil az 55cm szabad teriilet. Valamint
dupla ajtd az akaddlymentes kozlekedést nem teszi lehetdvé.

|

|

l %— a

LE—————J Oték 62. § (6) altal elSirt 55 és 30 cm széles szabad teriilet rendelkezésre alljon.
Szabad nyilasszélesség alatt a 90°-ban kitart ajtdszarny.

Intézkedés: A kozlekedS ajtok esetében gorgbs zarszerkezet beépitése valik indokoltt3,
nyitasiranyanak ajtélapjan behuzd karral elldtottan. Tovabba a dupla ajtdt szimplara cserélni.

Beltéri ajtok:

Intézkedés: A felujitds, atalakitds soran a helyiség ajték valamint a 90 cm szabad nyilasszélességgel
nem rendelkezd ajtdok bontasa, 4atalakitdasa, klszObmentesitése sziikséges. Valamennyi — a
szolgdltatas igénybevételét biztosito - beltéri ajtd esetében a kontrasztos megjelenés biztositandé.

Akadalymentes illemhely: nincs kialakitva.

Intézkedés: Az épliletben |évé szolgaltatasokhoz egy nemektdl fliggetlen akaddlymentes illemhely
léteslil. A berendezési targyak és kiegészit6k tipusa, a helyiség alapteriileti mérete a vonatkozd
el6irdsoknak megfeleld.

Az épuletben egy akaddlymentes illemhely kerdl kialakitasra.

1. Tervezési szempontok

Telek

A telek sik, kozvetlen utcai kapcsolattal rendelkezik. A telken egy meglévé Polgarmesteri Hivatal
épllet energetikai feldjitdsa torténik, - festések, csempézések, bels6 nyilaszardk elavultak,
hasznalatra lassan alkalmatlanok. Epiileten beliil és épiileten kiviil az akadalymentes kodzlekedés és
atjarhatdsag nem biztositott, ezért kiils6 és belsé akadalymentesitést szlikséges kialakitani.

Epiilet
Az éplilet foldszintes kialakitasu. Az épilet kils6é homlokzati energetikai beruhazasa, torténik. Az
éplletet projektardnyosan, komplex médon akadalymentesen alakitjak ki.
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2. Akadalymentes megkozelités utcardl, udvarrdl parkoldk, telken beliili kozlekedés

2.1. Személybejarat:
A telek sik, az éplilet az Rdkdczi utca fel6l - gyalogosan és gépjarmivel egyarant kozvetlenil
megkozelithetd.

Személykapu nem tervezett.

2.2. Akadalymentes parkolé
Az épllethez 1 db akaddlymentes parkolé allas tervezett. Az akadadlymentes parkoléhelynek szilard
burkolatunak kell lennie, mely kiselemes térké burkolattal ellatottan az elGirasok figyelembevételével
az alabbiak szerint torténjen:

Az akaddlymentes parkoldhely parkold-allasbdl és biztonsagi savbdl all. A biztonsdagi savval bdvitett
parkoléhely mérete: 3,60x5,50 m. A tervdokumentdcié értelmében a szilkséges méretl hely
rendelkezésre al. A 3,60 m szélességbdl 1,50 m a biztonsagi sav, amely 10 cm szélességl 45°-ban
dontott, ferde fehér csikozassal (,forgalom eldl elzart terilet” utburkolati jellel) jel6lt. A parkold-
allasok burkolatdra a nemzetkdzi ISA logd — jobbra nézé kerekesszékes dbra — keril felfestésre
legaldbb 1 méter d4bramagassagban, a parkoldhellyel szemkozt szabvanyos tablas jel6lés
(mozgdaskorlatozottak varakozéhelye tabla: P+ISA logd) tervezett.

Az akaddlymentes parkoldhely a bejarat kozelében tervezett, Ugy hogy a hozzajards és az eltavozas
kerekesszékkel veszélytelenlil megtorténhet, a parkold teriilete cskkentett forgalmi sebességl zéna.
Az akadalymentes parkolohely az éplilet bejaratahoz vezet6 gyalogos utvonalhoz szintkilonbség
nélkil kell tudnia csatlakozni. A parkoléhelyek és a csatlakozé gyalogos Utvonalak burkolataval
szemben tamasztott akaddlymentességi szempontu kovetelmény a szilard, sik, egyenletes, hézag- és
zokkenémentes, csuszasmentes feliilet, ez térkd burkolattal valdsul meg.
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2.3. Buszparkolasi lehet6ség
Az utcaban - az akaddlymentes bejarattél 50 m-re - busz részére is van megallasi lehet8ség.

2.4. Telken belili gyalogos utak, rampa és lépcsé

a) Jardak
A telken belili uj gyalogos Utvonal nem létesil. A gyalogos (irszelvény el&irt szabad magassédga: 2,50
méter, a gyalogos zénakban rendelkezésre all.

b) lépcso kialakitasa

A lépcséfokok kontrasztos élképzése valamennyi lépcséfok esetében megvaldsitandé. A 1épcséfok 15
cm —t nem haladhatja meg. A kontrasztos élképzés optikailag kiemeli a Iépcs6fok élét — annak
vizszintes és flgglleges felliletét is -, ezaltal a latassérilt személyek szdmara informaciot nyujt a
|épcsé geometridjat illetéen. A Iépcséélek kontrasztos élképzése megvaldsithatd ugyanazon burkolat
szinbéli valtasaval vagy a burkolat anyagdhoz képest kontrasztos szin(i csuszasgatld élvédé elemek
alkalmazasaval.

A lépcs6kar mellett kialakitasra kerilé korlat 45-50 mm atmérgijli, rogzités a korlat alsé éléhez
csatlakozd L-alaku rogzit6-elemmel, egyéb rogzité elemhez szerelten, igy a kézfej a korlaton
szabadon végigcsusztathaté! Korldt szine a kornyezd feliilethez képest 30 %-os kontrasztbeli
eltéréssel.

Az Oték. 54/A.pontja értelmében ,jelz6-informacids rendszert kell alkalmazni”, amely a fogyatékos
személyt segiti az épitmény haszndlataban. A pontos anyaghasznalat és kialakitdsmdd az alabbi
szakmai anyagokban foglalt mdszaki iranyelvek figyelembevételével, a latassériilt személyeket
képvisel6 orszagos egyesilettel konzultalva, a kés6bbi tervfazis részeként pontositandé.

o Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenl6 esélyl hozzaférésének megteremtéséhez
e MVGYOSZ Akadalymentesitési Munkacsoport allasfoglalasai

e 1SO 21542:2011 (Magyarorszagon nem keriilt bevezetésre)

e |SO 23599:2012 (Magyarorszagon nem keriilt bevezetésre)

Taktilis burkolati figyelmeztets jelzés kialakithaté a burkolatba integrdlt lapokbdl, kivalasztas a
fentiek és a padldburkolatra vonatkozé elGirasok figyelembevételével, azzal 6sszhangban térténjen.

c) rdmpa

Az épllet keleti bejaratdhoz rdmpa tervezett. Tovabbda éplileten beliil az el6térben [évé
szintkllonbség okan rdmpa és [épcsé keriil kialakitasra.

A kiltéri rdmpa 60 cm szintkiilonbséget hidal at 12,60 m hosszlisagban két karral, melybdl egy
rampakar 6,30 hosszisagu, mely 5%-os lejtést nem éri el. A szabad szélessége 1,20 m mindkét
oldalon kétsoros korlat kialakitassal tervezett.

A rampa el6tt és utan, valamint a pihenén az 1,50 m szabad kozlekedési teriiletet biztositani kell.
Elektromos kerekeszék esetén 1,70 m forduldkort kell biztositani. A rampat kétsoros akadalymentes
kapaszkoddval kell kialakitani, a gyerekek kiesését korlattal kell meggdtolni. A csapadékviz elvezetést
2 x 2 cm-nél kisebb nyilasméreti fedraccsal védett folydka biztositsa. A pihend és jarda burkolatat a
lejtés kezdeteknél egy lépéshosszon beliil figyelmezteté savval kell kialakitani. A rampa burkolata
fagyalld, cslszas- és hézagmentes térburkolattal késziljon. A rdmpa hasznalatdhoz megfelel6
megvilagitast alakitsanak ki.
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Figyelmeztetd sav: 50-60 cm széles kontrasztos szinezésd, eltérd érdességl sav mely segiti a vakok és
gyengén latdk kozlekedését. Erdessége, szine eltér a vezetSsavétdl. A rampa és lépcsS elbtti
jardaszakaszba és pihendi burkolatba épitett sav felhivja a figyelmet a szintkiilonbség athidaldsara.
Klltéri és b eltéri figyelmeztet6 sav kialakitasa sziikségszer(.

A kozlekedési utvonalak megfelel6 megvilagitasa segiti a telken beliili kozlekedést.

Akadalymentes kapaszkodo kialakitasa — lépcs6 és rampa esetében egyarant

A kapaszkodd elemeinek elhelyezési magassdga: 70 és 95 cm, pihen6knél is folytonosak, tulnyulas 30
cm (kivéve, ha kozlekedési Utvonalba nyulik be a kapaszkodd), a kapaszkoddk atméréje 45-50 mm, a
kapaszkodé faltdl vald tavolsaga 45-50 mm. A korlat szinezése kontrasztos, anyaga pl. szinterezett
acél, fa stb.

Gyermekek altal is haszndlt 1épcs6 és rampa esetén lehetGség van az alsé korlatelem 60 cm-res
magassagi elhelyezésére, ebben az esetben a javasolt alsé korlat atméré: 32 mm.

A kapaszkodét kézfelemelés nélkil kell tudni hasznalni, ezért a megfogasokat ,pipa formaban” kell
kialakitani.

3. Akadalymentes épiiletbejarat
Az akaddlymentes bejarat az épllet f6bejarata.

Az ajté el6tti pihend szakaszon a kerekesszékkel vald haszndlatot biztositani kell. A bejarathoz
labtorléracs nem készil, a legdmbolyitett kivitellG klszob magassaga maximum 2 cm lehet. A
nyilaszardt kontrasztos szinezéssel 1atjak el (tok + ajtdlap + kilincs).

A bejérati ajtd szélességi mérete 100+40/240 aszimmetrikus kétszarnyd ajtd (az allandé hasznalati
szarny szabad nyildasmérete minimum 90 cm).

Amennyiben a bejdrati ajtd teli livegezett kivitelben késziil, az ajtét alsé rugzéna védelemmel kel
ellatni. A teli Gvegezésl ajtékat szemmagassdgban — jaréfelllett6l mérten 1,50 m magassagban
szines, kontrasztos jeldlésekkel (~10 cm atmérdji szines korok vagy nyilak egy sorba rendezve, stb.)
teszik érzékelhet6vé.

A bejdrati ajtd mellett az akadalymentes kialakitast, az épiilet funkcidjat és nyitva tartdsat irott,
piktogrammal és Braille irdssal is ellatott, szemmagassagban elhelyezett (1,20 - 1,60 m) tablaval
jeloljék. A cseng6 vagy kaputelefon elhelyezési magassdga 1,10 m, szinezése kontrasztos, funkcidja
irott és Braille irdsos tablaval is jelezni kell.

4. Epiileten beliili helyiségek kialakitasa, kozlekedés

Altalanos tervezési szempontok:

= vezetBsav, figyelmeztetd burkolatsavok a szlikséges mértékig

= szerkezetek kontrasztos szinezése

= kapcsoldk elhelyezése 0,90-1,10 m magassagban

= helyiségek megfelel6 megvilagitasa

= kaprazatmentes, j6l megvilagitott kedvez6 betliméret(i informacids tablak

= szilard, csiszasmentes, hézagmentes, konnyen tisztithatd, megfeleld kopasallésagu burkolat

= nyilaszardk szabad nyildasmérete 90 cm, a teli Gvegezésli ajtdkat szemmagassagban — jarofeliilett6l
mérten 1,50 m magassagban szines, kontrasztos jeldlésekkel (~10 cm atmérgjl szines kérok vagy
nyilak egy sorba rendezve, stb.) latjak el. Az ajtok melletti hozzaférési terilet nyitasiranyban 55
cm, tulsé oldalon 30 cm.

= kerekesszékkel valé megfordulashoz 1,50 m x 1,50 m szabad teriilet

= nyildszarok kiszob nélkili kivitelben, illetve maximum 2 cm magas legdmbolyitett kiiszobbel
késziljenek
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4.1.Szélfogo, kozlekedd,

A tervezett szélfogd méretei manbverezéssel és a bejarati ajté melletti falkeskenyitéssel
lehetévé teszik az akadalymentes kdzlekedést. A szélfogdba szennyfogd sz6nyeget helyeznek el.

A kozleked6 kialakitasa és méretei lehet6vé teszik az éplilet helyiségeinek akaddlymentes
megkozelitését, a bejarati ajténal kialakitott falfiilke létesitésével mindenhol biztositott a
kerekesszékkel valé megfordulashoz sziikséges 1,50 m. A térbe beldgd targyak, utszlikiletek nem
veszélyeztetik a kozlekedést.

A kozleked6bdl, el6térbdl nyild ajtdk nyildsmérete minimum 90 cm, a hozzaférési teriletek
biztositottak. A kozleked6 ajtdk esetében gorgds zdrszerkezet beépitése valik indokoltt3,
nyitasirdnyanak ajtélapjan behuzoé karral elldtottan kerlljon megvaldsitasra. A beltéri nyildszarok
részben kiiszob nélkili kivitelben, illetve 2 cm legdmbolyitett kiiszobbel késziilnek.

A helyiségek burkolata csuszads és hézagmentes, megfelel6 kopasallésagl, konnyen tisztithato,
cseréje nem indokolt.

A beépitett szerkezetek, fellletképzések szinezése kontrasztos, kaprazatmentes. A nyilaszarok
ajtélapjai (vagy tokok) kontrasztos szinezés(iek.

A terlletet kdprazatmentes, kellS intenzitasi megvildgitassal alakitjak ki.
A beltéri vezet6savok kialakitasa csak a sziikséges mértékig megvaldsitandd kévetelmény.

A helyiségek funkcidjat a bejarati ajté mellett (kilincs feldli oldalon) elhelyezett informacidés tablak
jelzik (elhelyezési magassag 1,20 -1,60 m). Az informacidés tablak irasos, piktogramos (pl. WC) és
Braille irdsos informaciot tartalmaznak. A tablak kontrasztos, kdprazatmentes, kell6en megvildgitott
kivitelben, megfelel6 betlitipus és méret alkalmazdsaval késziilnek.

4.2. Akadalymentes illemhely

Az akaddlymentes WC-t ugy alakitjak ki, hogy az megfeleljen a kerekesszékkel kozleked6k és mads
fogyatékos személyek igényeinek és a vonatkozé el6irdsoknak.

a) Az ajto szabad nyilasmérete: 90 cm, oldalsé hozzaférési teriletek: 55 cm, illetve 30 cm, az ajté WC
fel6li oldalara behuzdkart kell felszerelni: em. 0,75 m, | = 0,40-0,60 m. Az ajtd zarhatdsagat kiviilrél
érmével nyithato szerkezettel kell biztositani.

b) A WC elhelyezése: tengely 45 cm-re van a burkolt falsiktél, deszka felsé sikja (Gl6magassag) 46-48
cm, a WC mellett 0,90 m, el6tt 1,35 m szabad teriletet biztositott.

c) A mosdo leirdsa: konkav porcelan mosdd, térdszabad kivitelben, elhelyezési magassaga: 0,85 m.

d) A tukor mérete 60-80/120 cm, fixen falra szerelt, elhelyezési magassaga 90 -110 cm

e) A kézszaritd vagy papirtorolkozé tartd, szappanadagold also sikja 1,10 m

f) A kapaszkoddk kialakitasa:

WC fal mellett szerelt: fix kivitelben ,,L” alaku (lvizszsintes = 40-70 cm, lfuggsieges 50-80 cm, em. 0,75 m),
kor alaku kapaszkodd atméréje minimum 32 mm

WC szabad oldalon szerelt: WC berendezést6l 10-15 cm-re (WC tengelytél 30-35 cm-re),
felhajthatd kapaszkodd (I = 80 cm, em. 0,75 m), WC papir tartoval ellatott, a kor alakd kapaszkodd
atméréje minimum 32 mm.

mosdo melletti: I= 40-50 cm, em. 0,85-90 cm m

A kapaszkoddk burkolatbdl kiemelkedé szinezéssel késziiljenek.

g) A WC kefét a fix kapaszkodd ala szerelik 0,30-0,40 m magassagba.

h) A csaptelep kialakitasa: forrazas mentes, révid karu, keverd csaptelep.

i) Avillanykapcsolét 0,90 - 1,10 m elérési magassagba, feliratozva épitik be.

Kerék Gertriad Rehabilitaciés kornyezettervezd szakértd
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.



j) A két vészcseng6é 1,00 m és 0,30 m elérési magassagba, vagy zsindros kialakitassal szerelik,
nyomoégombija figyelemfelhivé szinezéssel és felirattal készil.

k) A vilagitast mennyezeti és tukor feletti, egy kapcsoldra kotott lampa biztositja.

I) A WC-ben két magassagban ruhaakasztét kell elhelyezni.

Az illemhelyen elhelyezett WC berendezés harom iranybdl — szembél, oldalirdnybdl és atldésan — is
megkozelithetd, ez annyit jelent, hogy a monoblokkos rendszerd, ldbon 3all6 kialakitasu,
mozgassérlltek hasznalatara tervezett specidlis porcelan WC eliilsé éle el6tt legalabb 90x135 c¢cm
méret(i, a szabad oldalon 1év6 felhajthatd kapaszkodd felSl tovabbi 90x120 cm alaprajzi méretd
teriilet marad szabadon, amelybe semmilyen berendezési tdrgy nem nyulik be. Az emlitett
akaddlymentes hasznalathoz sziikséges teriiletek az alaprajz értelmében rendelkezésre all. (Tartofalra
konzolosan szerelt WC berendezés alkalmazdsa csak és kizardlag a részletrajz szerint tervezett
alaprajzi méret névelésével kivitelezhetd!)

A WC berendezés elilsé nyilds nélkil, WC Gl6kével (mely szintén ellilsé nyilds nélkdli), de teté nélkil
kerll kialakitdsra, faltdl mért kidlldasa 700 mm, ez a hosszméret minimdlisan szikséges az
oldaliranybdl torténd atiléshez. A WC berendezés llésmagassaga a padldszinthez képest 480 mm, a
burkolatlan falsiktél mért tengelytdvolsaga 45 cm, teherbirdsa 400 kg, mely a rogzités maddjara,
tipusdra is értendé.

A mosdd konkav peremkialakitasu, faltdl mért tengelytavolsaga 45 cm, elllsé élének hatfaltdl mért
tdvolsaga legaldbb 55 cm, felsé sikjanak magassdga 86 cm, a mosdd alatt legalabb 70 cm magas
térdszabad teriilettel. Dontheté mosddkialakitas sziikségtelen!

A mosddhoz forrdzas gatldval elldtott egykaros keverd csaptelep keril elhelyezésre, a mosdo
szifonkialakitasa falba rejtett vagy kils6 védelemmel elldtott az égési sérilések elkerlilése végett. A
mosdé felett az GI6 és all6 ember méreteihez igazitottan hagyomanyos siktiikor elhelyezése tervezett
600x1100 mm méretben, melynek alsé éle 90 cm magassagban helyezkedik el.

A WC berendezés fal fel6li oldaldra fix, a szabad oldalra felhajthatd kapaszkodé tervezett, a vizszintes
szarak fels6 sikja a padlévonaltél mérten 75 cm magassagban helyezend6 el, szine a hattérhez képest
kontrasztos (fehér), legaldbb 32 mm csGatmérével. A kapaszkodé tengelye a szabad oldalon a WC
tengelyéhez képest 32 cm tavolsagban szerelendd, a felhajthatd kapaszkodd visszacsapddas elleni
védelemmel és papirtartéval kiegészitve. A kapaszkoddk teherbirdsa egyenként legalabb 200 kg,
rogzités gyartdi utasitas szerint, de a megadott teherbiras a rogzités modjara és tipusara is értendé.
Ahol a tartéfal teherbirdsa a szerelést nem teszi lehet6vé, a kapaszkoddk biztonsagos rogzitése egyéb
miszaki megoldas alkalmazasaval biztositandd. (A tér fel6li felhajthatd kapaszkoddnak specialitasa
lehet, hogy rajta taldlhaté az 6blit6-gomb, valamint a segélyhivdé gombija. Esetleg az 6blités torténhet
automatikusan.)

Az akaddlymentes illemhelyeken baleset vagy segitségkérés esetére segélyhivd gomb felszerelése
sziikséges, melyet padlén fekve és Ul6 helyzetbél is elérhet6vé kell tenni. Ennek egyszer(
megoldasara egy nyomdégomb felszerelése javasolt padlovonaltdl mérten 90 cm
tengelymagassagban, padldig vezetett voros szinli hizdzsindrral kiegészitve, végén kézfejnyi méretd
merev hurok, amely biztositja a kézfejbecsusztatdsat. A segélyhivé rendszer Ugy alakitandé ki, hogy
m(ikodtetése esetén az illemhelyen belil, illetve a kdzleked6ben is jol hallhaté hangjelzést adjon
ezzel jelezve, hogy a segélyhivas ténylegesen megtortént. A hangjelz6 berendezést az illemhely ajtd
felett kiviilrél kell felszerelni. A segélyhivd nyugtazhatd kivitelben készil, a nyugtdzds az illemhelyen
belil elhelyezett nyomdégombbal torténik.

A falon a padlévonaltél mérten 0,75-1,20 m kdzott min. 20 cm széles, az alapszintdl jél elkiloniild
szinG burkolati savot kell kialakitani, az oldalfal alsé cca. 1,10 méter széles savjat sotétebb szind
csempeburkolattal kell ellatni vagy a berendezési targyak mogott kontrasztos csempeburkolattal
készilljon. Ehhez képest a szaniterek és kapaszkoddk fehér szine kell6 kontrasztot eredményez. A
csempeburkolat matt feliiletdl, kaprazas- és tliikroz6désmentes. Magas fényl burkolat alkalmazdasa
tilos!
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Az illemhelyen minden olyan egyéb kiegészits felszerelése sziikséges, ami egy atlagos illemhelyen is
megtalalhatd az akadalymentes elérési magassdgok figyelembevételével: szenzoros kézszaritd,
papirtorl6 és szappanadagold, ezek alsé sikja 110 cm magassdgban, ruhatarté fogas 120 cm

magassagban, szemétkosar.

7 s s .

magassagban szereltek. (Mozgasérzékel6s vagy idGkapcsoldval ellatott vilagitas alkalmazasa tilos!

Jelenlét érzékel6s megoldas alkalmazasa megengedett.)

Az akadadlymentes vizesblokkhoz nedvestéri ajté beépitése sziikséges, alsé savban rugzdéna
védelemmel kiegészitve, legfeljebb 2 cm magas kiiszobbel. Az ajtdélapon kiviilr6l vagy az ajté melletti
falon kiviil az akadalymentesség nemzetkozi jele kerdl kitablazasra, bels6 oldalan 600 mm hosszu, 90
cm magassagban szerelt vizszintes behuzdékar elhelyezése sziikséges. Az ajtd zarszerkezete ives
foglaltsag jelz6vel ellatott, belllrél zarhatd, vész esetén zart allapotban kivilrdl is nyithatd specidlis
ajtézar. Az ajtd szabad szélességi belmérete legalabb 90 cm.

példa: Akaddlymentes illemhely részletrajz

240

csempeburkolat menyezetlg /// A @ 4 ol
T o~ ;
falra szerelt flx kapaszkodé fligg, szarral _j‘ == T: b \ /
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! //[-I-,T\ gl o
porcelan WC-kagyld, fallrbgzitési, ' [N I‘ L I
halsd klfolylis h=70 cm, Ulésmag.: 48 cm T\ : J r|L1, ' \ /
felhajthatd kapaszkodd papirtartdval I u__l‘;t’l_'_ £ NS
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Y | / Y i
vészhivd gomb (2db) elh.mag.: 30 és 90 cm 7'} | ./ : y i S O . 5
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iy o~ | :
cslszasmentes kerdmia greslap burkolat, X @ |y
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falra szerelt runafogas, elh,mag.; 120 cm RN '”) | U
5 i/ = i |
. o pe . . - L -1 HF - — Tl
konkav peremkialakitdsy porcelan mosdé /~ \ff; W\ i Z
680x580 mm, elh.mag,; 86em, P / N e w0
dénthetd tlik8rre3 600x650 mm, a.s.; 125 cm Vs A R B e

segélyhivd vészjelzdje ajtd felett

vllanykapcsold, a.s. 80 cm

tablas Jeldlés (piktogram+felirat)

belsd oldali behizdkar vizszintes (|=60 cm)

és fuggdleges (=60 cm) szarral, elh.mag,; 90 cm

Példa: akaddlymentes WC falnézet
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Segélyhivé berendezés: A padldsik folott 900 mm magassagban elhelyezett hivégomb padldig
vezetett voros szinl huzdzsindrral kiegészitve, nyugtazd gombbal, hang- és fényjelz6 ajtd felett
kivilrél elhelyezve, tapegység. (Schrack Elso Sigma mozgassérilt wc szett EL 740074). A riasztas
leadasat kovetben a fény- és hangjelzés folyamatosan, azt csak és kizarélag az akaddlymentes
illemhelyen beliil telepitett nyugtazé gombbal lehet megsziintetni.
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5. Nyildszarok

Az akadalymentes haszndlatot biztositd nyilaszardk szabad nyildasmérete 90 cm.
Beltéri és bejdarati ajtok az aldbbiak szerint keriilnek kialakitasra

> 900 mm > 900 mm
]
N —
o L — S —
@ ap

Szabad nyildsszélesség értelmezése

A projekttel érintett valamennyi ajté esetében az atkdzlekedéshez szitkséges 90 cm szabad szélességi
belmérettel egy szarny nyitasaval teljesil kel, legfeljebb 2 cm magassagu legdmbolyitett éld
kiiszobbel. A beltéri ajtotél mindkét oldaldn a mandverezéshez sziikséges 1,50x1,50 m méreti
vizszintes sik terilet a tervdokumentacid értelmében rendelkezésre all.
A beltéri ajto tokszerkezete és szdrnya kontrasztos kialakitasu legyen a (homlokzat) oldalfal szinéhez
képest oly mddon, hogy a beltéri ajté szinhaszndlatat tekintve emelkedjen ki a kdrnyezetébdl.
Ugyanakkor kdvetelmény az ajtoé jol érzékelhetévé, lathatdva tétele latassériilt személyek szamara is.
Olyan ajtd, amely livegezés osztéborda nélkil vagy nagyobb egybefliggd felllettel készilne nem
tervezett. Az ajton elhelyezett ajtonyitd kilincs 90-110 cm kozotti magassagban kell tervezni.
Az Oték 62.§ (10) értelmében ,,Akadalymentes hasznalatra kénnyen kezelhetd, nagy erékifejtést nem
igényl6 nyilaszdrokat kell beépiteni, sziikség esetén automatikus nyitdst biztositva.” A nagy
erékifejtés fogalmat az Oték tovabb nem pontositja. A kézi nyitds maximalis er6igényére a
nemzetkozi el6irdsok az alabbi adatokat tartalmazzak:

e 25 N (ISO 21542:2011 Building construction -- Accessibility and usability of

thebuiltenvironment)
e 25N (Onorm B 1600)
e 30 N (Az akadalymentesség eurdpai eszméje)

Az akaddlymentes illemhely ajtd kifelé nyil6, az aldbbi tovabbi kiegészit6k felszerelése tervezett:
e Ajtdzar: kor WC-rozetta, elliptikus nagyméret( kallantydval, kivilrél ives foglaltsag jelzével
(belllrél kallantyuval zarhato, kiviilrél zart allapotban érmével nyithaté spec. WC zar)
o Ajtdlap: bels6é oldalara szerelt vizszintes ajtdbehizé, Dmin= 32 mm, hossza min. 600 mm,
elhelyezés: padldsiktél mérten 750 mm tengelymagassaggal.
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o Utkdzés elleni védelem: az ajtélap alsé savjaban vagy nagy kopasalldsagu ajtéfelilet.
e Kilincs: nagyméretd, U alakban visszahajlo végl kilincs az ajtdlap mindkét oldaldn

6. Feliiletképzések

A belsé és kilsé padldburkolatok csiszasmentesek, kopdasalldsaguk megfeleld, konnyen tisztithatok.
Jelen beruhazasnak nem része.

7. Biztonsagi rendszer - tiizjelz6

Amennyiben az intézményben létesll tlizjelz6 haldzatot, ugy azt ugy kell kialakitani, hogy a
hallassérilt személyek szamdra fénnyel, a I[atdssérilt személyek szamara hanggal egyarant
érzékelhet6 legyen a vészjelzés. A veszélyt sdrga vagy voros villogé fény és er6teljes, magas
intenzitdsu hang jelezze. A fényforrdsok elhelyezése szemmagassagba (1,50 m) vagy a folott
torténjen.

8. Infokommunikacids akadalymentesités

A kornyezet vizualis érzékelése kontraszthatdsok alkalmazasaval — elsGsorban szinkontrasztok, fény-
arnyék kontrasztok - jelentGsen fokozhatd, ami az érzékszervi sérilt, kiilondsen a gyengén 1ato és vak
személyek tajékozddasahoz és biztonsagahoz nélkilozhetetlen.

VezetGsav, figyelmeztetd sav
A vak és gyengén [at6 valamint értelmi sériilt személyek kdzlekedését az aldbbi elemek segitik.
e Szintathidaldk el6tti burkolatoknal figyelmeztet6 sav készdl.

Az Oték. 54/A. §. értelmében az akadalymentes hasznalathoz olyan jelz§-informacids rendszert
kell alkalmazni, amely a rendeltetésszerlien haszndlé fogyatékos személyt segiti az épitmény,
épitményrész hasznalatdban. Jelen munkarésznek nem feladata mindenre kiterjedd
éplletinformacids rendszer kidolgozasa, csak és kizardlag az akadalymentes hasznalhatésaghoz
sziikséges tdjékoztaté és informacios tablak kerilnek bemutatasra, amelyet az
épuletinformacios rendszer kidolgozdsakor figyelembe kell venni.

A felsorolt tabldk nem tartalmazzak az Orszadgos Tlizvédelmi Szabdlyzat altal kdtelez6 érvénylien
elGirt tlzvédelmi irdnyjelz6 és biztonsagi tablakat, a sziikséges jelzések kidolgozasa tlizvédelmi
szakért6 feladata.

Az épuleten kiviil elhelyezendd informacios tablak:
A) Akadalymentes parkold jeldlése a kapundl illetve a f6bejaratnal
Az épiileten belll elhelyezendd irdnyjelz6 és tajékoztato tablak:

A) A helyiségek megnevezése informacios tabldkon. A helyiségeknél az ajték mellett a
falon, a zarszerkezet fel6li falszakaszon 1,40 m magassagba szerelten, a helyiségnév
alatt kiegészit6 Braille-feliratozassal.

B) Epiileten beliil informaciés tablak elhelyezése, tobbek kozott az akaddlymentes és
normal szobak, az informacids lehetdség elérhetGségével.

A bet(- és szimbolumméretek a |atasi tavolsag fliggvényében hatarozanddk meg.

Kerék Gertriad Rehabilitaciés kornyezettervezd szakértd
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.



Betiiméret
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Tabla olvasasi tavelsaga
Forras: Segédlet a kdzszolgdltatasok egyenl6 esélyl hozzaférésének megteremtéséhez
Komplex akadalymentesités, FSZK 2009.

A kontraszthatdsok az informaciok kozlésekor fontosak, a tdblakon szereplS informacidkat a
tdbla alapszinéhez képest is kontrasztosan ki kell emelni. A szinkontraszt megvaldsithato
ugyanazon szin vildgos és sotétebb arnyalataval vagy eltérd szinek alkalmazasaval egyarant. A
kontraszt mértéke (ISO 21542:2011, az aldbbi dbra szerint): LRV 30%, a latassérilt személyek
térbeli tdjékozéddsdnak segitésére az egymas melletti felliletek fényvisszaverése kozotti
kiilénbség legaldabb 30%

Braille-feliratozds: Kozvetlenil a helyiségnév felirat alatt helyezendé el, magyar helyesirdssal,
ékezetes magyar betlkészlettel, a pontirds szabdlyainak és a Marburgmedium szabvanynak
megfelel6en. A Braille- felirat pontjai lehet6leg beliltetett acélgolyds karakterliek legyenek. A
Braille-feliratozas megtervezéséhez Braille irdsszakért6 bevonasa szlikséges.

Felszerelés: Beltérben, a helyiségbe vezetdé ajtéd - elsédlegesen nyild ajtdszarnyanak -
zarszerkezet felGli oldaléle melletti falszakaszra, attél 50-100 mm kozotti tavolsagban, téglafalba
slllyesztett fejli csavarozdssal rogzitve, a tabldk alsé éle a padlésiktdl mérten 1,40 m
magassagban, tablahelyek az alaprajzon feltiintetettek szerint, helyszinen ellenérizendé.

A fej felett elhelyezendd tablak vagy az oldalfalra merélegesen keril rogzitésre, vagy fej felett
belégatva. A tdbla alsd éle és a padldsik kdzotti magassag legalabb 2,20 m.

Megjelenés: A tabla fellilete matt, csillogds- és tiikr6z6désmentes,

Tablak altalanos megjelenése:

profilszél.

profilmag.

A\ 4

elhelyezési magassag
padlésiktdl mérve

ajtotok szélétsl mért
tavolsag: 5-10 cm

140 cm

Jel6l6mez8ben alkalmazhaté szimbdlumok:

A piktogramok jellemz&en az ISO 7000, ISO 7001 és ISO 7010 szabvanyok szerint megvalasztott
grafikus szimbdlumok legyenek, négyzetes alakzatban, zold alapon (RAL: 6009) fehér (RAL: 9010)
felirattal. Javasolt szimbdlumok a teljesség igénye nélkiil példaul az alabbiak lehetnek:

Kerék Gertriad Rehabilitaciés kornyezettervezd szakértd
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.



Egyéb akaddlymentesitést érinté részletek

Indukcids hurkos erésit6

A szolgdltatds komplex akadalymentesitéséhez indukcids hurokerdsité berendezés alkalmazasa
ajanlott. A létesitmény Uzemeltet6jével sziikségessége pontositandd. (pl.: beépitett vagy mobil
eszkoz).

A hallassérilt személyek kommunikacidjat segité eszkdz, mely a halldkészilékkel rendelkezé
személyek szamara hattérzaj és visszhangmentes hanginformdaciét biztosit. A vezetdi irodaban FM
radids indukcids késziilék igényelhet6. Az igényelhet6ség helyét tapinthatd térképen és az ajtéd
mellett elhelyezett, piktogrammal jelzi.

Akadalymentes weblap, tajékoztaté kiadvanyok, tirlapok

A megfelel6en kialakitott weboldal és tdjékoztaté kiadvany a gyengén |ato, vak, értelmi fogyatékos
személyek haszndlatat jelent6sen megkonnyiti. Javasolt a weblap és a kiadvanyok akaddlymentes
kialakitasa. Elvardsok: ezen elemek alkalmazdsa tulajdonos, lzemeltet6 kompetencidja. Elvarasok
akaddlymentes weblapnal:

W3C szabvanynak, HTML vagy XHTML, CSS szabvanynak valé megfelelés (validitas)

WCAG 2.0 minimum ,A” kbvetelmény betartdsa.

A kivitelezés soran kiilonds figyelmet kell forditani a vizes berendezések és kiegészit6k
csatlakozasainak szerelésére, villanykapcsoldk, dugaljak, segélyhivok kiépitésére, mert ezek az
akaddlymentes hasznalhatésagra vald tekintettel a szokasostdl eltér6 magassagban keriilnek
elhelyezésre!

Jelen akadalymentesitési tervfejezet nem tisztazott vagy egyéb felmerilé kérdések a tervezdvel
egyeztetendSek, a miszaki leiras a kiviteli tervdokumentacio része, azzal egyiittesen tartalmazza
teljes kordien az akadalymentesitésre vonatkozo elGirasokat, miiszaki megoldasokat. Amennyiben
az egyes szakagi tervek kozott eltérés mutatkozik a helyes megoldas megvalasztasa érdekében a

tervez6k allasfoglalasat kell kérni.

Kerék Gertriad Rehabilitaciés kornyezettervezd szakértd
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.



Nyilatkozat az akadalymentesség megfelelésérdl

Alulirott Kerék Gertrud rehabilitaciés kornyezettervez6 szakért6 (rehab. szakértGi dipl. sz.: PTF —
009289/2653) nyilatkozom, hogy a ,TOP-3.2.1-15 azonositészdmu ,Onkorményzati épiiletek
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energetikai korszer(sitése” palyazatra benyujtott ,Polgarmesteri Hivatal Felljitasanak és
Korszerlisitésének” cimi projekt keretében megvaldsitandd beruhdzashoz kapcsolédé kiviteli szint(
tervdokumentdcid az akadalymentes hozzaférhetGség és hasznalhatdsag figyelembevételével késziilt.
A Kkiviteli tervdokumentdciéjdban bemutatott az akaddlymentesitési tervfejezettel kiegészitett
projektaranyos akadalymentesitési megoldasokkal megfelelnek a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet
(OTEK) akadalymentességre vonatkozd mdiszaki el6irdsainak és a ,Segédlet a kdzszolgaltatasok
egyenld esély(i hozzaférésének megteremtéséhez” ciml dokumentumban foglalt akadalymentességi

szempontoknak, figyelembe véve az épiiletben nyujtott szolgdltatas jellegét is.

Az akaddlymentesitési tervfejezetben bemutatott megolddsok megfelelnek a vonatkozd
jogszabalyoknak és az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVII. Torvény
31.§ (1) d) és (4) c) pontokban meghatarozott kovetelményeknek.

A megvaldsitani kivant beruhdazas:
Polgarmesteri Hivatal épiilete — 4483 Buj, Rakdczi u. 1. Hrsz.: 1/1

Jelen nyilatkozatot a ,,NAZOKI” EpitSipari Tervezd és Szolgaltaté Kft.— 4431 Nyiregyhdaza-Sostofiirds,
Szivarvany u. 40. Nagy Zoltdn tervezd szakmérnok, (E2-15-0208), 4&ltal elkészitett Kiviteli
tervdokumentdcidjdhoz adom ki. A nyilatkozatom csak és kizarélag a fejlesztéssel érintett
épuletrészekre/éplletszerkezetre  vonatkozik. A tervezési feladatnak nem volt része
szolgdltatasszervezést érint6 elemek, informatikai és/vagy telekommunikacidés eszkozok,
berendezések, rendszerek, honlapok tervezése/vizsgalata.

Az akadalymentesitési tervfejezet az épitész tervezével egylttesen a rendelkezésemre allo épitész
tervdokumentaciéban foglalt koncepcio alapjan késziilt.

Kelt: Nyiregyhaza, 2017. december 29.

Kerék Gertrud
Rehabilitacids kornyezettervez6 szakérté PT F0O09289/2653

Foglalkozasi rehabilitaciés human és m(iszaki szaktanacsado PT C 002700/7091
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